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Entstehung
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Entstehung

A

o o I

o To Io I

Frahling 05: Wunsch der Kantone am bfu SigFor: Eine
Norm soll erarbeitet werden

2006: Bildung der EK 3.021
Frahling 07: Bedurfnisabklarung

Sommer 07: Auswertung/ Sichtung der eingesandten
Beispiele

Herbst 07: Triage, Diskussionen mit EK 3.02

Winter 07: 3 (Farb-)Topf Prinzip

2008: Vernehmlassung und Fertigstellung der Norm
August 2009: Erscheinen der Norm SN 640 214 FGSO
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Entstehung
A Markierung: SSV Art. 72, Abs. 1

Markierungen werden aufgemalt, auf der
Fahrbahn befestigt oder darin eingelassen; sie
konnen auch durch andere Mittel (wie
Pflastersteine) ausgefuhrt werden, sofern diese in
Bezug auf Farbe, Abmessung und Sicherheit den
bundesrechtlichen Anforderungen an eine
Markierung entsprechen.

A Bel agswechsel: VSS SN 6400212

Mit Belagswechsel ausgebildete Fahrstreifen ...
mussen sich in Bezug auf Material, Farbe und
Struktur deutlich von der tbrigen
Fahrbahnoberflache unterscheiden.
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Entstehung
A SSV Art. 101, Abs. 1, Grundsatze:

In dieser Verordnung nicht vorgesehene Signale und Markierungen sind
unzulassig; ...

A SSV Art. 72, Abs 1b's, Grundsétze:
Bauliche Elemente, die Markierungen &hnlich sind, mit ihnen verwechselt
werden, ihre Wirkung beeintrachtigen oder sonstwie den Eindruck einer
strassenverkehrsrechtlichen Bedeutung erwecken kdnnen, sind
unzulassig.
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Entstehung

A Geantwortet haben 16 Kantone, 3 Stadte und das Fiirstentum

Liechtenstein
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3 (Farb-)Topf Prinzip

A 3 Arten von Markierungen/Einfarbungen

A Neue Grundlageni Nor m AMar ki erungeni
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3 (Farb-)Topf Prinzip

A Grossflachige Gestaltungen
A Breite Bander am Fahrbahnrand

A Mehrzweckstreifen
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Auszlge aus der Norm 1 Zweck

A Optische Gestaltung des
Strassenraums

A Anpassen der Geschwindigkeit

To

Angemessenes Spurverhalten

A Verbesserung der Sicherheit des
Langsamverkehrs

A Erhohung der Aufmerksamkeit

A Nutzungsanspriiche
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Auszlge aus der Norm 1 Beleuchtung

A Soll die farbliche Gestaltung nur am Tag, oder auch wahrend der
Dunkelstunden gesehen werden missen?

A Unser Auge erkennt Farben nur, wenn diese in der Lichtquelle
vorhanden sind

A In der 6ffentlichen Beleuchtung werden diverse Lichtquellen
verwendet, die diesen Forderungen nicht entsprechen

A gefordert sind
Metallhalogendampflampe HIT/CDM und LED fir weisses Licht

Farbliche Gestaltung von Strassenoberflachen FGSO, Patrick Eberling 11.05. 2010



bfu i Beratungsstelle fir Unfallverhitung

Auszlge aus der Norm - Beleuchtung

1,0

A Sichtbarer Bereich des Auges

0.8
A V| el Kurve
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A Ungeeignete Lichtquelle, i
monochromatisches Licht der 3 .
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Auszlge aus der Norm 1 Beleuchtung

A Spektrum der wiinschbaren
Metallhalogenlampe (CDM), fur
weisses Licht

300 400 500 600 700 A[nm]-

300

A Spektrum der
Natriumhochdrucklampe (HST),
gelbes Licht

300 400 500 600 700 A[nm]-
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Auszlge aus der Norm 1 Beleuchtung

A Fussgangerstreifen:

A beleuchtet mit gelber
Natriumhochdrucklampe

A beleuchtet mit weissem Licht
(LED)
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Auszlge aus der Norm 1 Beleuchtung
Bahnhofplatz Horgen

Bahnhofplate Horgen o Bahnhofplatz Horgaen
wom 03.12.2009 o R e wom 20.01.2010

Bahnhofplatz Horgen Bahnhofplatz Hergen
wvam 03.12.2000 voam 20.01.2010
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Auszlge aus der Norm 1 weitere Parameter
A Griffigkeit O 65 SRT
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Auszlge aus der Norm 1 weitere Parameter

A Wirkung offizieller Markierung
nicht beeintrachtigen

To

Keine Verwechslung

Nicht von der Fahrbahn
wegfuhren

A FGSO = Farbton (markiert)
sowie Belagswechsel

To
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Auszuge aus der Norm

Zulassige Farbténe fir die FGSO
Couleurs autorisées pour les FGS0

I Farbe

Farbton RAL-MNr Einfarbiga Braile Bander Einfarkige Zwailarbiga
flEchige fliachige am Fahroakn- Mahrzweck- Mehrzweck-
Gestaltung Gestaltung rand streflen streifen
Couleur N RAL Amdnagement | Aménagement | Bandes langes Bandas Bamdas
de swiaces de swrfacas auborddela | polyvalentes | polyvalentes
pieines & une | pleines a deux chaussde a8 ung cowlsur | 8 deux cowleurs
coulaur couleLrs
1000...1002 x X X X X
1011 X X X x X
Gelb 10191020 X X X X X
Javne 1024 X X X b *
1027 x X X X X
1034 1036 X X X X X
203 x X X X X
3004, ..3012 X X X X
Raot 3014, 3015 X X ¥ X
Houge 2017...3018 x X x X
3022 x X X X
e 4001... 4012 X X X X X
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Auszlge aus der Norm 1 Farbe
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