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Fixation flexible AFLEX / 60 
Une solution intelligente au problème des poteaux endommagés par vandalismes  
ou accident. Grâce à la technologie innovante AFLEX / 60 avec ressorts à disque,  
le remplacement répétitif des poteaux de signalisation courbés appartient au passé.

Un produit durable
Les poteaux de signalisation dotés de la technologie AFLEX / 60 
sont identiques aux poteaux de signalisation traditionnels,  
mais ne sont pas pliés ou endommagés en cas de collision.  
Ce système permet un angle d’inclinaison de 40° à l’impact  
et retourne immédiatement en position verticale. Les poteaux 
de signalisation AFLEX / 60 s’inclinent qu’en cas de choc  
violent, par exemple de véhicules, mais restent en position 
verticale lors d’interactions humaines et des rafales de vent.
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Données techniques

Angle d’inclinaison jusqu’à 40° dans chaque direction

Diamètre Ø 60.3 mm

Composants  Partie supérieur

  Joint flexible

  Fixation au sol avec douille

Hauteur totale ad. Max. 360 cm

Poids 11 kg

Matériau Acier, SP1

Certifié EN 12899-1, EG

 

Points forts

N° art. AFLEX / 60  CHF 380.– / pc.

N° art. AFLEX / HKS60 CHF 29.50 / pc.

Flexibilité  
à toute épreuve

Faibles coûts  
de remplacement

Compatibilité avec 
nombreux panneaux

Système  
anti-vandalisme

1

2

3

– 40°+ 40°


