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Panneau à messages variables LED WENIPOL 2
Très mobile à l’utilisation, le panneau à messages variables WENIPOL 2 est la solution 
idéale pour les véhicules d’intervention. La fixation peut se faire sans problème sur une 
barre de toit usuelle et permet de rouler à une vitesse maximale de 80 km / h en position 
levée, et même jusqu’à 160 km / h en position repliée.

Toutes les fonctions sont contrôlées par le boîtier manuel 
filaire au moyen de touches uniques ; la luminosité de l’af-
fichage LED est adaptée en continu, automatiquement ou 
manuellement. Le système peut être complété par des feux 
d’avertissement, des flashs d’avertissement LED jaunes ou 
bleus intégrés ou encore par un capteur de vitesse GPS, 
offrant ainsi de nombreuses possibilités d’utilisation.

Données techniques
Longueur totale 1120 mm
Largeur totale 910 mm
Hauteur replié 180 mm
Hauteur déplié 1080 mm
Poids 50 kg

Affichage LED

 Affichage de textes, de symboles et d’animations, statiques 
 ou dynamiques, librement programmables

 Bonne lisibilité des caractères depuis presque tous les angles 
 et même à grande distance

 Sélection rapide des symboles
 Quatre couleurs au maximum
 Système utilisable immédiatement
 Vérifié sur le plan de la technique d’éclairage selon 

 EN 12966:2005+2009

Châssis

 Structure de base en acier inox
 Boîtier en aluminium thermolaqué
 Fixation universelle sur les barres de toit usuelles
 Verre de protection résistant aux chocs en polycarbonate antireflets
 Levage et abaissage par un moteur électrique
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