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WENIPOL 2 LED- Wechselverkehrszeichen
Höchste Mobilität im Einsatz, das WeNiPol 2 LED-Wechselverkehrszeichen ist die ideale  
Lösung für Einsatzfahrzeuge. Die Befestigung ist universell auf einem handelsüblichen  
Dachträger möglich und erlaubt eine Höchstgeschwindigkeit bis 80 km / h aufgerichtet  
und abgeklappt bis 160 km / h.

Die Bedienung aller Funktionen erfolgt durch die Kabelhand- 
steuerung über Direktwahltasten und die Helligkeit der  
LED-Anzeige wird kontinuierlich angepasst – automatisch 
oder manuell. Durch die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten 
kann das System mit Vorwarnleuchten, integrierten gelben 
oder blauen LED-Vorwarnblitzer oder GPS Geschwindig-
keitssensor erweitert werden.

Technische Daten
Gesammtlänge 1120 mm
Gesammtbreite 910 mm
Höhe abgeklappt 180 mm
Höhe aufgeklappt 1080 mm
Gewicht 50 kg

LED-Anzeige

 Anzeige von frei programmierbaren statischen und  
 dynamischen Texten, Symbolen und Animationen

 Gute Erkennbarkeit der Zeichen aus nahezu jedem 
 Blickwinkel und auch aus grosser Entfernung

 Schnellauswahl der Symbole
 Bis zu vier Farben möglich
 System sofort einsatzfähig
 Lichttechnisch geprüft nach EN 12966:2005+2009

Chassis

 Grundrahmen aus Edelstahl
 Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
 Universelle Befestigung auf handelsüblichen Dachträgern
 Schlagfeste Antireflex-Polycarbonat-Frontscheibe
 Elektromotorisches Heben und Senken
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