
Verkehrsschild Siebdruck
Beste Qualität für alle Verkehrssignale

Verkehrsschilder mit Siebdruck

Qualität durch
analoge Technik

Systeme für Signalisation,
Information und Markierung

Mehr als 75 Jahre Erfahrung - für die 

besten Produkte und Dienstleistungen



Folienträger z. B. Aluminiumblech 2 mm

Lack z.B. RAL 7012 Basaltgrau (Rückseite)

Piktogramm in Folie oder Siebdruck

Verkehrsschilder mit Siebdruckverfahren

www.signal.ch
SIGNAL AG, Industriezone kleine Ey, 3294 Büren a/a, Tel. 032 352 11 11, info@signal.ch

Weitere Informationen finden Sie auf 
unserer Website via QR-Code oder 
unter dem Link: https://www.signal.ch/
sortiment/verkehrsschilder/

Beste Qualität für alle Verkehrs- und Polizeisignale im sicherheitsrelevanten Umfeld von Tunnels, Autobahnen, 
Kantons- und Gemeindestrassen nach EN 12899.

SCHUTZ 

einfacher UV-Schutz

kombinierter UV- und 
Anti-Graffiti Schutz

kombinierter UV- und 
Anti-Sticker Schutz

QUALITÄT 

Retroreflektion

Funktionsdauer

Deklaration

Kein zusätzlicher Schutz notwendig – die Farbechtheit ist beim 
qualitativ hochwertigen Siebdruck langfristig garantiert.

Anti-Graffiti
Das extra starke Laminat bietet hervorragenden Schutz um 
Sprayereien mehrfach zu entfernen.
Für exponierte Verkehrsschilder empfohlen.

Anti-Sticker
Das extra starke Laminat mit einer strukturierten Oberfläche 
verhindert das Anbringen von Stickern auf dem Trägermaterial.
Für exponierte Verkehrsschilder empfohlen.

Retroreflektierende Grundfolie
Die Qualität der Grundfolie ist ausschlaggebend für die 
Rückstrahlwerte. Die SIGNAL AG verwendet zertifizierte Folien nach 
EN 12899 mit garantierten Rückstrahlwerten.

Basierend auf der aktuell gültigen Garantieerklärung von Orafol offeriert 
die SIGNAL AG folgende Garantiezeiten für Signale mit Oralite:

Klasse:      Gesetzliche Mindestgarantie:
   R3      12 Jahre
   R2      10 Jahre
   R1         7 Jahre

Die SIGNAL AG ist Garantiepartner von Orafol.
Die Garantien werden auf der Rückseite des Verkehrsschilds 
ausgewiesen und entsprechen allen gültigen Schweizer Normen.

BELOCHUNG & MONTAGE

BOHREN / STANZEN / LOCHEN
Signale dürfen nur von der Folienseite 
her gebohrt, resp. gestanzt werden. 

VERSCHRAUBUNG
Bei der Montage mit Muttern 
muss beachtet werden, dass die 
Reflexfolie nicht durch Pressdruck 
des Schraubenkopfes, resp. 
der Unterlegscheibe oder durch 
Drehbewegungen beim Anziehen 
beschädigt wird. Rumpfbildungen im 
Bereich der Verschraubung können 
auch erst nach einiger Zeit entstehen.

EINSEITIGE MONTAGE

AUFBAU MIT SIEBDRUCK:

Siebdruck je nach Symbol blau, rot, etc.

DOPPELSEITIGE MONTAGE
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Weisse retroreflektierende Grundfolie


